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Reinigings- en onderhoudsvoorschriften

ARTIGO Rubber Flooring met PRO / PRO² oppervlak

1. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Een groot deel van de gebruikelijke vervuiling 
kan voorkomen worden door vóór de ingangen 
sluizen voor het vuil en in de entreeomgevingen 
schoonloopzones aan te leggen en deze mee te 
betrekken in de gewone schoonmaak. Deze dienen 
minstens dusdanig ingericht te worden dat het 
betreden ervan onvermijdelijk is; ze dienen ten 
minste zes passen groot te zijn. Om onnodige schade 
door werkzaamheden na het leggen van de vloer 
te voorkomen, moet de vloer dienovereenkomstig 
worden beschermd.

2. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

48 uur na het plaatsen dient een opleverings-
schoonmaak uitgevoerd te worden. Verwijder 
voorzichtig al het losse vuil, stof en zandresten met 
een zachte borstel of stofzuiger. Pas op dat er geen 
krassen op het vloeroppervlak komen als er nog zand 
en/of kleine steentjes op de vloer liggen.

Reinig de vloerbedekking met de natte dweilmethode 
met een geschikte mop (2-mopsysteem met dubbele 
emmer) en een neutraal schoonmaakmiddel.

Als alternatief kan de vloer worden gereinigd met een 
automatische schrob-/zuigmachine. Alle vervuiling of 
productieresiduen worden volledig verwijderd met 
een neutraal reinigingsmiddel in combinatie met een 
eenschijfsmachine en een rode pad of een zachte 
schrobborstel. Vervolgens wordt het vuil volledig 
verwijderd en grondig nagespoeld met schoon 
water totdat alle resten van het reinigingsmiddel 
zijn verwijderd en de vloerbedekking zich weer in 
het pH-neutrale bereik bevindt. In het geval van 
zware eerste vervuiling kan het nodig zijn het proces 
meerdere keren te herhalen. 

3. VERZEGELING

Initieel onderhoud is niet langer nodig dankzij de in de 
fabriek aangebrachte polymeer oppervlaktecoating 
met UV-cross-linking en UV-laser cross-linking.

4. GEWONE REINIGING EN ONDERHOUD

Dagelijkse reiniging
Stofzuig of veeg los stof of vuil op. Hardnekkige  
verontreinigingen behandeld u met een pH neutraal 
schoonmaakmiddel. 

Met een vochtige doek
Goede schoonmaakresultaten worden bereikt door 
2-staps dweilen (2-mopsysteem met dubbele emmer) 
met een geschikt pH neutraal schoonmaakmiddel. 

5. Regelmatig onderhoud 

Van tijd tot tijd is een grondige reiniging 
nodig, bijvoorbeeld wanneer de reguliere 
onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat 
meer oplevert. Grondig reinigen met een licht 
alkalisch reinigingsmiddel en een borstel met één 
schijf op lage snelheid met een rode pad wordt 
aanbevolen. Stofzuig nat en spoel meerdere keren 
tot het oppervlak volledig geneutraliseerd en droog 
is.

In het algemeen: Zorg er bij het kiezen van 
reinigings- en onderhoudsproducten en het 
gebruikte mechanisme voor dat ze compatibel zijn 
met elkaar en volg de instructies van de fabrikant 
op!

Alle soorten reinigingswerkzaamheden mogen 
niet in direct zonlicht worden uitgevoerd om 
te voorkomen dat vuil opdroogt voordat het 
wordt verwijderd en spatten en vlekken op de 
vloerbedekking veroorzaakt.

Vermijd ten allen prijze sterk schurende pads 
(blauw, groen, bruin, zwart).

Verwijder vloeibare substanties, inclusief water, 
onmiddellijk van het vloeroppervlak om vlekken 
te voorkomen en het risico op uitglijden te 
verminderen.

Breng geen plakband aan op de vloer.

Gebruik en verdun alle reinigingsmiddelen altijd 
volgens de instructies van de fabrikant.

Na gebruik van schoonmaakmiddelen altijd goed 
naspoelen en meerdere keren nat stofzuigen 
om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de 
vloer volledig geneutraliseerd en droog is. Deze 
neutralisatie is nodig om schade aan de vloer na 
verloop van tijd te voorkomen.

De volgende producten moeten worden vermeden: 
alkalische producten (pH>8), zuren (pH<7), 
producten die alcohol en ketonen bevatten, 
alle soorten oplosmiddelen en alle andere 
reinigingsmiddelen die niet specifiek zijn getest en 
goedgekeurd als geschikt voor rubbervloeren.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen 
met onze afdeling toepassingstechnologie of onze 
homepage bezoeken: 

www.objectflor.de/nl/home

Artigo S.p.A. – Mondo Group
Basiglio (Mi)
Italy

objectflor Art und Design Belags GmbH
Wankelstraße 50 · 50996 Keulen · telefoon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Een onderneming van 

Verkoop Duitsland/België


